
Протягом липня-серпня 2021 року був проведений моніторинг доступності 

соціально важливих об’єктів Лука-Мелешківської територіальної громади за 

участі ГО «Світоч надії», представників органів місцевого самоврядування, 

депутатки Вінницької обласної ради Мельник Надії, відділу освіти 

територіальної громади та старост старостинських округів.  

Моніторинги було проведено у 12 населених пунктах територіальної 

громади, промоніторено 70 соціально-важливих об’єктів громади.  

За результатами моніторингу: 

-  74,3% об’єктів повністю недоступні,  

- 21,4% - частково доступні та  

- 4,3% - повністю доступні.  

Повністю доступними є комерційні об’єкти, а саме: аптека, магазин та 

відділення Нової пошти. Тротуари на території громади відсутні, тільки частково 

є облаштовані тротуари на території Луки-Мелешківської. 

Дані дослідження ляжуть в основу написання програми по доступності 

територіальної громади та звернуть увагу на об’єкти при формуванні бюджетів 

закладів.  

В основу моніторингу доступності лягли ДБН 2.2-40 «Інклюзивність 

будівель та споруд», в яких регульовані будівельні норми в галузі створення 

доступного середовища для маломобільних верств населення. Важливо є те, що 

маломобільні верстви населення це не тільки люди з інвалідністю, а й великий 

відсоток мешканців громади. 

Тютьки: 

ФАП: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Нівелювати перепади в 3 см та 5 см на території перед входом в 

будівлю; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Облаштувати таблички з номером кабінету та його призначенням; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі до 0,9м; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд» 



Будинок культури: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до будинку має 6 сходинок та не продубльовано пандусом; 

- Промаркувати першу та останню сходинки; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в Будинок 

культури; 

- Облаштувати таблички з номером кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати можливість для маломобільних верств населення 

потрапити на сцену, так як висота сцени 24 см. 

Магазин: 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до магазину має дві сходинки 7 см та 9 см; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Розширити дверне полотно при вході у магазин до 0,9 м. 

Прибузьке: 

Прибузька філія КЗ «ЗЗСО – ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» с. 

Прибузьке 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення так, як 

вхід до школи не облаштований пандусом; 

- Промаркувати першу та останню сходинки; 

- Розширити дверне полотно при вході у навчальний заклад до 0,9 м; 

- Облаштувати таблички з номером кабінету (класу) та його 

призначенням; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Вмикачі світла облаштувати на рівні 1 м – 1,2 м від рівня підлоги; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі до 0,9 м. 
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Магазин: 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до магазину має сходинку висотою 18 см; 

- Нівелювати перепад висоти перед входом в саму будівлю; 

- Розширити дверне полотно у тамбурі магазину до 0,9 м та нівелювати 

поріг; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

Заклад дошкільної освіти (дитячий садочок): 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як садочок 

знаходиться на другому поверсі; 

- Промаркувати першу та останню сходинки; 

Далі аудит доступності не проводився, так як не було можливості 

потрапити на другий поверх будівлі, де розміщується дитячий садочок. 

 

ФАП (сама будівля в аварійному стані та не опалюється) : 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд» - існуюча в аварійному стані; 

- Розширити дверні прорізи  в середині будівлі до 0,9 м; 

- Облаштувати таблички з номером кабінету та його призначенням; 

Будинок культури (сама будівля в аварійному стані та не опалюється): 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в Будинок 

культури; 

- Розширити дверний проріз при вході в Будинок культури 0,9 м; 



- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд» - існуюча в аварійному стані; 

Поштове відділення (сама будівля в аварійному стані та не опалюється): 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить не рівною та 

багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Розширити дверний проріз при вході в поштове відділення 0,9 м та 

нівелювати поріг при вході; 

Сокиринці: 

Сокиринецька АЗПСМ: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить не рівною та 

багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Промаркувати першу та останню сходинку при вході в ФАП; 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі, так як ширина однієї 

стулки дверей 60 см та нівелювати пороги в середині будівлі; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд», є кабінка, достатнього розміру, 

але не облаштована; 

- Облаштувати таблички з номером кабінету та його призначенням; 

- Облаштувати доступним гінекологічним кріслом; 

Поштове відділення: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Розширити дверний проріз при вході в поштове відділення та 

нівелювати пороги при вході в будівлю; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі. 



Магазин «Магазинчик»: 

- Облаштувати пішохідну доріжку, так як існуюча є досить нерівною та 

має  багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати пороги. 

Заклад дошкільної освіти (дитячий садочок): 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в дитячий 

садочок; 

- Нівелювати перепад висоти в 8 см перед пандусом (входом в будівлю); 

- Облаштувати поручнями пандус, 0,7м та 0,9 м з обох сторін; 

- Закрити ливневку на пандусі; 

- Розширити дверний проріз вхідних груп в І та ІІ групи дитячого садочка;  

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

Магазин (біля дитячого садочка): 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до магазину має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Розширити дверний проріз в середині будівлі; 

Будинок культури: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати нормативний пандус для входу на територію, так як 

існуючий ненормативний та дуже небезпечний; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в Будинок 

культури; 

- Розширити дверне полотно при вході у Будинок культури, так як одна 

стулка дверей 0,74 м, а ширина дверного прорізу 1,06м; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- В середині будівлі є сходи, які потрібно промаркувати; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 



- Облаштувати таблички з номером кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати можливість для маломобільних верств населення 

потрапити на сцену, облаштувати пандус на сцену. 

Бібліотека (одна територія з Будинком культури): 

- Облаштувати нормативний пандус для входу на територію, так як 

існуючий ненормативний та дуже небезпечний; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в бібліотеку; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до бібліотеки має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Розширити дверний прорізи вхідної групи та нівелювати пороги; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги. 

КЗ «Заклад загальної середньої освіти» с.Сокиринці: 

1-4 класи: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить не рівною та 

багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Розширити дверне полотно при вході у навчальний заклад; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати доріжку без вибоїн та перепадів висоти в їдальню; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг в їдальню. 

5-11 класи: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до старшої школи, так як 

висота цоколя 0,93 м, а існуючий пандус всього 5 м; 



- Нівелювати поріг вхідних дверей; 

- Промаркувати першу та останню сходинку; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати доріжку без вибоїн та перепадів висоти в їдальню; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг в їдальню; 

- Облаштувати пандус в середині будівлі так, як в середині є сходинка; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як школа має два 

поверхи. 

Сільська рада: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить не рівною та 

багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Розширити дверний проріз при вході в поштове відділення та 

нівелювати пороги при вході в будівлю; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі. 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

Хижинці: 

Сільська рада: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Нівелювати перешкоду в 4 см перед пандусом; 

- Промаркувати першу та останню сходинку; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в приміщення 

сільської ради; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 



Поштове відділення: 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Нівелювати поріг вхідних дверей; 

- Розширити дверний проріз в тамбурі та нівелювати поріг. 

КЗ «Хижинецький ліцей»: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до школи, так як висота 

цоколя 0,31 м, а існуючий пандус 1,70 м, а має бути 3,72 м; 

- Розширити дверне полотно при вході у навчальний заклад; 

- Розширити дверне полотно у тамбурі ; 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі; 

- Розширити дверне полотно в ресурсну кімнату та нівелювати поріг в 

7,5 см; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

- Облаштувати пандус в середині будівлі так, як в середині є сходинка; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як школа має два 

поверхи. 

- Промаркувати першу та останню сходинку в середині будівлі; 

Заклад дошкільної освіти (дитячий садочок): 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до дитячого садочка має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Нівелювати поріг дверей у тамбурі; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 



ФАП: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідну доріжку для входу на територію ФАПу; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до ФАПу має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Нівелювати поріг вхідних дверей; 

- Розширити дверне полотно у тамбурі та нівелювати поріг; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

Магазин «ПРОДУКТИ»: 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до магазину має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг. 

Магазин «Калина»: 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до магазину має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи. 

Парпурівці: 

ФАП: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить не рівною та 

багато вибоїн та трави; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до ФАПу має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Промаркувати сходинки на вході в будівлю; 

- Нівелювати поріг вхідних дверей; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 



- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

Сільська рада: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, має 

багато вибоїн та траву; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в сільську раду; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до сільської ради має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Промаркувати сходинки на вході в будівлю; 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

Магазин: 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід на територію до магазину має високий бордюр 15 см, який не 

продубльований пандусом; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до магазину, так як висота 

цоколя 0,46 м, а існуючий пандус 1,75 м, а має бути 5,52 м; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

Будинок культури (опечатаний в аварійному стані): 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, має  

багато вибоїн та траву; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в Будинок 

культури; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до Будинку культури має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Промаркувати сходинки на вході в будівлю; 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд». 



Майдан-Чапельський: 

ФАП: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, має  

багато вибоїн та траву; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до ФАПу має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Промаркувати сходинки на вході в будівлю; 

- Нівелювати пороги в середині будівлі; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

Магазин «Домашній маркет»: 

Магазин доступний для маломобільних верств населення! 

Магазин «На Майдані»: 

- Нівелювати перепади в 5 см та 7 см на території перед входом в 

будівлю магазину; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Розширити дверне полотно при вході у магазин та нівелювати поріг. 

Яришівка: 

Сільська рада: 

              Сільська рада знаходиться на другому поверсі. 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в сільську раду; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як сільська рада 

знаходиться на другому поверсі; 

- Промаркувати сходинки  в середині будівлі; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

Будинок культури (в аварійному стані): 



- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в Будинок 

культури; 

- Розширити дверне полотно при вході в Будинок культури; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати можливість для маломобільних верств населення 

потрапити на сцену, продублювати сходи пандусом. 

Поштове відділення(знаходиться в приміщенні сільської ради та 

будинку культури): 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг; 

Яришівська філія. КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» 
с. Яришівка: 
 
Школа має два входи. Центральний вхід: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Нівелювати сходинку 10 см при вході до школи; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи до 0,9 м та нівелювати поріг. 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Облаштувати сходи поруччям; 

- Розширити дверне полотно при вході в навчальний заклад (вхід з 

сільської ради); 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Нівелювати поріг в ресурсну кімнату; 

- Нівелювати поріг в інклюзивний клас; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як школа має два 

поверхи; 

- Промаркувати першу та останню сходинку в середині будівлі; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

- Вмикач світла в адаптованому туалеті розмістити на рівні 1 – 1,2 м від 

рівня підлоги; 

- Розширити дверний проріз в адаптований туалет до 0,9 м; 
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Бібліотека (знаходиться в приміщенні сільської ради та будинку 

культури): 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг; 

Магазин: 

- Облаштувати зручну доріжку до входу на пандус; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

ФАП: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, має 

багато вибоїн та траву; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до ФАПу має сходинку, яку не продубльовано пандусом; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

Яришівський ЗДО «Журавлик» (дитячий садочок): 
 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить не рівною та 

багато вибоїн та трави; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так як 

вхід до дитячого садочка має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Розширити дверні прорізи та нівелювати поріг вхідної групи; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги, так 

як всі двері не відповідають нормам ДБН та мають високі пороги; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Вмикачі світла облаштувати на рівні 1 м – 1,2 м від рівня підлоги; 
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- Облаштувати вхід в музичну залу, продублювати сходину нормативним 

пандусом, розширити дверний проріз та нівелювати поріг вхідної 

групи. 

Іванівка: 

Іванівська філія КЗ «ЗЗСО – ліцей Лука-Мелешківської сільської ради» с. 

Іванівка: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до школи, так як висота 

цоколя 0,22 м, існуючий пандус 0,9 м, а має бути 2,64 м; 

- Розширити дверне полотно при вході в навчальний заклад; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Нівелювати поріг у тамбурі; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Промаркувати першу та останню сходинку в середині будівлі 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як школа має два 

поверхи; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

Сільська рада: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в сільську раду; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до сільської ради, так як 

висота цоколя 0,29 м, а існуючий пандус 0,9 м, а має бути 3,48 м; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Розширити дверне полотно при вході в приміщення сільської ради; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги, так 

як всі двері не відповідають нормам ДБН та мають високі пороги 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

Будинок культури: 
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- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в Будинок 

культури; 

- Розширити дверне полотно при вході в приміщення Будинку культури; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги, так 

як всі двері не відповідають нормам ДБН та мають високі пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

ФАП: 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, має 

багато вибоїн та траву; 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги, так 

як всі двері не відповідають нормам ДБН та мають високі пороги; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

Пилява: 

КЗ "Пилявська гімназія"  Вінницької області: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до школи, так як висота 

цоколя 0,26 м, існуючий пандус 1,1 м, а має бути 3,12 м; 

- Нівелювати сходинку 10 см при вході до школи; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

Шкільна їдальня: 



- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, має 

багато вибоїн, траву й досить вузька; 

- Облаштувати пандусом підхід до входу в їдальню, так як там сходинка 

9 см; 

- Розширити дверне полотно при вході в приміщення їдальні та 

нівелювати поріг. 

Бібліотека, Медпункт та Майстерня: 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, має 

багато вибоїн, траву й досить вузька; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення, так як 

висота цоколя 0,28 м, а пандуса не має; 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

КЗ « ЗДО "Ластівка"» Лука-Мелешківської сільської ради с. Пилява: 
 
- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 
має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати нормативними пандусами два входи до приміщення; 
- Розширити дверні прорізи та нівелювати пороги вхідної групи; 

- Промаркувати першу та останню сходинки в середині будівлі; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як садочок має два 

поверхи; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Нівелювати пороги в середині будівлі. 
 
Сільська рада: 
 
- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, має 

багато вибоїн, траву й досить вузька; 



- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в сільську раду; 

- Розширити дверне полотно вхідної групи та нівелювати пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

Бібліотека: 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 
має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення, так як є дві 

сходинки; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги, так 

як всі двері не відповідають нормам ДБН та мають високі пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

Цвіжин: 

Будинок культури: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати нормативним пандусом згідно ДБН вхід на територію 

Будинку культури, так як там є дві сходинки; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Розширити дверний проріз та нівелювати поріг вхідної групи; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

Лани: 

Будинок культури (в аварійному стані): 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в Будинок 

культури; 



- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд». 

- Облаштувати можливість для маломобільних верств населення 

потрапити на сцену, продублювати сходи пандусом. 

Лука-Мелешківська: 

Сільська рада: 

- Облаштувати місця для паркування осіб з інвалідністю; 

- З парковки облаштувати можливість потрапити на територію Сільської 

ради, там є перепад висоти в 14 см; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в сільську раду; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Розширити дверне полотно вхідної групи; 

- Розширити дверне полотно у тамбурі та нівелювати поріг; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги, так 

як всі двері не відповідають нормам ДБН та мають високі пороги; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником, так як будівля має два поверхи; 

- Промаркувати першу та останню сходинку в середині будівлі; 

- Зробити пониження рецепції. 

Центр надання соціальних послуг знаходиться в середині будівлі 

сільської ради: 

- Розширити дверний проріз та нівелювати поріг. 

Поштове відділення: 

- Облаштувати пандусом вхід на територію поштового відділення, є 

сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в сільську раду; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення; 

- Нівелювати поріг вхідної групи; 

КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської  сільської ради»: 



- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до школи, так як висота 

цоколя 0,93 м, існуючий пандус 6,27 м, а має бути як мінімум 13 м; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Розширити дверне полотно вхідної групи; 

- Розширити дверне полотно у тамбурі; 

- Облаштувати нормативним пандусом в коридорі, так як є дві 
сходинки 0,18 м, існуючий пандус 1,22 м, а має бути як мінімум 2,16 
м; 

Школа має перший та цокольний поверхи, адаптована вбиральня, 
їдальня знаходиться на цокольному поверсі. Цокольний поверх 
адаптований пандусом, але це незручно для дітей з порушенням 
опорно-рухового апарату. 

-  Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як школа має два 

поверхи (перший та цокольний); 

- Облаштувати дворівневими поручнями з обох сторін на висоті 0,7 м та 

0,9 м пандус на цокольний поверх; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

Початкова школа: 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Розширити дверне полотно вхідної групи та нівелювати поріг; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги, так 

як більшість дверей не відповідають нормам ДБН та мають високі 

пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

Будинок культури: 



- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в Будинок 

культури; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення, так як 
висота цоколя 0,89 м, а існуючий пандус 2,80 м, а має бути як 
мінімум 12 м; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

Школа мистецтв та бібліотека: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в школу 

мистецтв та бібліотеку; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення, так як 
висота цоколя 0,55 м, існуючий пандус 2,75 м, а має бути як мінімум 
6,6 м; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником, так як будівля має два поверхи 

і школа мистецтв та бібліотека знаходяться на другому поверсі. 

Лука-Мелешківська АЗПСМ: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу приміщення; 

- Розширити дверне полотно вхідної групи; 

- Облаштувати нормативним пандусом в коридорі приміщення, так як є 

сходинка 0,1 м; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі та нівелювати пороги; 



- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

Лабораторія: 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення, так як 
висота цоколя 0,8 м, існуючий пандус 5 м, а має бути як мінімум 10 м; 

- Розширити дверний проріз та нівелювати поріг вхідної групи; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

Інклюзивно-ресурсний центр: 

 На даний час ведуться ремонтні роботи та облаштовується пандус для 

входу в будівлю. Тому в середину будівлі потрапити було неможливо. Мали 

змогу зробити лише часткові заміри. 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Нівелювати пороги, так як всі двері мають високі пороги; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу приміщення; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

Комунальний заклад дошкільної освіти «Веселка» Лука-Мелешківської 

сільської ради: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Зробити можливим потрапити на територію садочка маломобільним 

верствам населення. Брама садочка має перегородку в 0,1 м від рівня 

землі, яку не можливо відкрити або прибрати; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу приміщення; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення, так як 
висота цоколя 0,7 м, існуючий пандус 2,14 м, а має бути як мінімум 
8,4 м; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Розширити площадку перед входом в будівлю, вона дуже вузька 0,67 м 

і небезпечна для маломобільних верств населення; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі; 



- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-40 

«Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

- Вмикач світла розмістити на рівні 1 – 1,2 м від рівня підлоги; 

Магазин «Будівельний»: 

- Облаштувати зручну доріжку до входу на пандус; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення магазину, 

так як висота цоколя 0,41 м, існуючий пандус 1,7 м, а має бути як 

мінімум 5 м. 

Магазин «Апельсин»: 

- Розширити тротуар перед магазином до 0,9 м; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

Аптека «Конекс»: 

Аптека доступна для маломобільних верств населення! 

Магазин «Фея»: 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення магазину; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

Магазин «Караван»: 

- Розширити дверний проріз вхідної групи; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин. 

Аптека: 

- Розширити дверний проріз вхідної групи; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в аптеку. 

Магазин «Садиба»: 



- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення, так як 
висота цоколя 0,32 м, а існуючий пандус 1,2 м, а має бути як мінімум 
3,84 м; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Розширити дверне полотно та нівелювати поріг вхідної групи. 

Відділення Нової пошти: 

Відділення Нової пошти доступне для маломобільних верств населення! 

Магазин «Бджілка»: 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення, так як 
сходи не продубльовано пандусом; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Нівелювати поріг вхідної групи. 

- Розширити дверний проріз у тамбурі та нівелювати поріг. 


