
Пилява: 

КЗ "Пилявська гімназія"  Вінницької області: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до школи, так як висота 

цоколя 0,26 м, існуючий пандус 1,1 м, а має бути 3,12 м; 

- Нівелювати сходинку 10 см при вході до школи; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

Шкільна їдальня: 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, 

має багато вибоїн, траву й досить вузька; 

- Облаштувати пандусом підхід до входу в їдальню, так як там 

сходинка 9 см; 

- Розширити дверне полотно при вході в приміщення їдальні та 

нівелювати поріг. 

Бібліотека, Медпункт та Майстерня: 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, 

має багато вибоїн, траву й досить вузька; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення, так як 

висота цоколя 0,28 м, а пандуса не має; 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

КЗ « ЗДО "Ластівка"» Лука-Мелешківської сільської ради с. Пилява: 
 
- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною 
та має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 



- Облаштувати нормативними пандусами два входи до 
приміщення; 

- Розширити дверні прорізи та нівелювати пороги вхідної групи; 

- Промаркувати першу та останню сходинки в середині будівлі; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як садочок має 

два поверхи; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Нівелювати пороги в середині будівлі. 
 
Сільська рада: 
 
- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, 

має багато вибоїн, траву й досить вузька; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в сільську 

раду; 

- Розширити дверне полотно вхідної групи та нівелювати пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

Бібліотека: 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною 
та має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до приміщення, так як є 

дві сходинки; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги, 

так як всі двері не відповідають нормам ДБН та мають високі 

пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд». 

 


