
Сокиринці: 

Сокиринецька АЗПСМ: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить не рівною та 

багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Промаркувати першу та останню сходинку при вході в ФАП; 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі, так як ширина однієї 

стулки дверей 60 см та нівелювати пороги в середині будівлі; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд», є кабінка, достатнього 

розміру, але не облаштована; 

- Облаштувати таблички з номером кабінету та його призначенням; 

- Облаштувати доступним гінекологічним кріслом; 

Поштове відділення: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Розширити дверний проріз при вході в поштове відділення та 

нівелювати пороги при вході в будівлю; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі. 

Магазин «Магазинчик»: 

- Облаштувати пішохідну доріжку, так як існуюча є досить нерівною та 

має  багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати пороги. 

Заклад дошкільної освіти (дитячий садочок): 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в дитячий 

садочок; 

- Нівелювати перепад висоти в 8 см перед пандусом (входом в 

будівлю); 

- Облаштувати поручнями пандус, 0,7м та 0,9 м з обох сторін; 



- Закрити ливневку на пандусі; 

- Розширити дверний проріз вхідних груп в І та ІІ групи дитячого 

садочка;  

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

Магазин (біля дитячого садочка): 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так 

як вхід до магазину має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Розширити дверний проріз в середині будівлі; 

Будинок культури: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати нормативний пандус для входу на територію, так як 

існуючий ненормативний та дуже небезпечний; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в Будинок 

культури; 

- Розширити дверне полотно при вході у Будинок культури, так як 

одна стулка дверей 0,74 м, а ширина дверного прорізу 1,06м; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- В середині будівлі є сходи, які потрібно промаркувати; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номером кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати можливість для маломобільних верств населення 

потрапити на сцену, облаштувати пандус на сцену. 

Бібліотека (одна територія з Будинком культури): 

- Облаштувати нормативний пандус для входу на територію, так як 

існуючий ненормативний та дуже небезпечний; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в бібліотеку; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так 

як вхід до бібліотеки має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Розширити дверний прорізи вхідної групи та нівелювати пороги; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги. 

КЗ «Заклад загальної середньої освіти» с.Сокиринці: 

1-4 класи: 



- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить не рівною та 

багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Розширити дверне полотно при вході у навчальний заклад; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати доріжку без вибоїн та перепадів висоти в їдальню; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг в 

їдальню. 

5-11 класи: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною та 

має багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до старшої школи, так як 

висота цоколя 0,93 м, а існуючий пандус всього 5 м; 

- Нівелювати поріг вхідних дверей; 

- Промаркувати першу та останню сходинку; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати доріжку без вибоїн та перепадів висоти в їдальню; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг в 

їдальню; 

- Облаштувати пандус в середині будівлі так, як в середині є 

сходинка; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як школа має 

два поверхи. 

Сільська рада: 

- Облаштувати місця для паркування; 



- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить не рівною та 

багато вибоїн; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Розширити дверний проріз при вході в поштове відділення та 

нівелювати пороги при вході в будівлю; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі. 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд». 

 


