
Хижинці: 

Сільська рада: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Нівелювати перешкоду в 4 см перед пандусом; 

- Промаркувати першу та останню сходинку; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в приміщення 

сільської ради; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

Поштове відділення: 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Нівелювати поріг вхідних дверей; 

- Розширити дверний проріз в тамбурі та нівелювати поріг. 

КЗ «Хижинецький ліцей»: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати нормативним пандусом вхід до школи, так як висота 

цоколя 0,31 м, а існуючий пандус 1,70 м, а має бути 3,72 м; 

- Розширити дверне полотно при вході у навчальний заклад; 

- Розширити дверне полотно у тамбурі ; 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі; 

- Розширити дверне полотно в ресурсну кімнату та нівелювати поріг в 

7,5 см; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

- Облаштувати пандус в середині будівлі так, як в середині є 

сходинка; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як школа має 

два поверхи. 

- Промаркувати першу та останню сходинку в середині будівлі; 



Заклад дошкільної освіти (дитячий садочок): 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так 

як вхід до дитячого садочка має сходи, які не продубльовано 

пандусом; 

- Нівелювати поріг дверей у тамбурі; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

ФАП: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідну доріжку для входу на територію ФАПу; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так 

як вхід до ФАПу має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Нівелювати поріг вхідних дверей; 

- Розширити дверне полотно у тамбурі та нівелювати поріг; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд». 

Магазин «ПРОДУКТИ»: 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так 

як вхід до магазину має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг. 

Магазин «Калина»: 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так 

як вхід до магазину має сходи, які не продубльовано пандусом; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи. 

 


