
Яришівка: 

Сільська рада: 

              Сільська рада знаходиться на другому поверсі. 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в сільську 

раду; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як сільська рада 

знаходиться на другому поверсі; 

- Промаркувати сходинки  в середині будівлі; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд». 

Будинок культури (в аварійному стані): 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в Будинок 

культури; 

- Розширити дверне полотно при вході в Будинок культури; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Облаштувати можливість для маломобільних верств населення 

потрапити на сцену, продублювати сходи пандусом. 

Поштове відділення(знаходиться в приміщенні сільської ради та 

будинку культури): 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг; 

Яришівська філія. КЗ «ЗЗСО-ліцей Лука-Мелешківської сільської 
ради» с. Яришівка: 
 
Школа має два входи. Центральний вхід: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в навчальний 

заклад; 

- Нівелювати сходинку 10 см при вході до школи; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи до 0,9 м та нівелювати 

поріг. 
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- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Облаштувати сходи поруччям; 

- Розширити дверне полотно при вході в навчальний заклад (вхід з 

сільської ради); 

- Розширити дверні полотна в середині будівлі та нівелювати пороги; 

- Нівелювати поріг в ресурсну кімнату; 

- Нівелювати поріг в інклюзивний клас; 

- Облаштувати ліфтом або підйомником будівлю, так як школа має 

два поверхи; 

- Промаркувати першу та останню сходинку в середині будівлі; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

- Вмикач світла в адаптованому туалеті розмістити на рівні 1 – 1,2 м 

від рівня підлоги; 

- Розширити дверний проріз в адаптований туалет до 0,9 м; 

Бібліотека (знаходиться в приміщенні сільської ради та будинку 

культури): 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в поштове 

відділення; 

- Розширити дверний проріз вхідної групи та нівелювати поріг; 

Магазин: 

- Облаштувати зручну доріжку до входу на пандус; 

- Промаркувати сходинки перед входом в будівлю; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в магазин; 

ФАП: 

- Облаштувати місця для паркування; 

- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить нерівною, 

має багато вибоїн та траву; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так 

як вхід до ФАПу має сходинку, яку не продубльовано пандусом; 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд». 

Яришівський ЗДО «Журавлик» (дитячий садочок): 
 
- Облаштувати місця для паркування; 
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- Облаштувати пішохідні доріжки, так як існуюча є досить не рівною та 

багато вибоїн та трави; 

- Облаштувати зовнішню тактильну табличку біля входу в ФАП; 

- Облаштувати зручний вхід для маломобільних верств населення, так 

як вхід до дитячого садочка має сходи, які не продубльовано 

пандусом; 

- Розширити дверні прорізи та нівелювати поріг вхідної групи; 

- Розширити дверні прорізи в середині будівлі та нівелювати пороги, 

так як всі двері не відповідають нормам ДБН та мають високі 

пороги; 

- Облаштувати таблички з номерами кабінетів та їх призначенням. 

- Облаштувати універсальну санітарно-гігієнічну кабіну згідно ДБН 2.2-

40 «Інклюзивність будівель та споруд»; 

- Вмикачі світла облаштувати на рівні 1 м – 1,2 м від рівня підлоги; 

- Облаштувати вхід в музичну залу, продублювати сходину 

нормативним пандусом, розширити дверний проріз та нівелювати 

поріг вхідної групи. 

 


